ABUS Security-Center

Security Tech Germany
. Offnungsmelder fiir Stahltiiren

Art.-Nr. MK4200

+ NC-Schaltkontakt und Sabotageschleife

* 1,2 m Kabel/4-adrig

+ Hohe Schaltabstande, hohe VerschleiRfestigkeit

+ Aufbau auf jegliche Materialien, insbesondere Stahltiiren

Der robuste Aluminium-0ffnungsmelder ist ein Magnetkontakt, mit dem Sie gréRere Tore (Garagen) absichern.
Unbefugtes Offnen wird detektiert und der Alarmzentrale gemeldet. Dieser Offnungsmelder ist ideal fiir die
Montage an Stahl und Metalltiiren geeignet. Seine spezielle Konstruktion erlaubt Ihnen seinen Einsatz an diesen
Materialien. Der Melder besteht aus einem Magnetkontakt (Reed) und einem Magnet. Diese werden parallel
zueinander angebracht. Der Stromkreis dieses NC-Offnungsmelders ist im Ruhezustand geschlossen. VergroRert
sich der Abstand zwischen Reed und Magnet, wird der Stromkreis unterbrochen und ein Alarm gemeldet. Der
Melder ist dank seines dul3erst robusten Alugehduses gegen Beschddigung durch Dariiberfahren geschiitzt. Der
Offnungsmelder fiir Stahltiiren ist VdS zertifiziert.
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Technische Daten

Anschliisse NC, max. Lange 18mm
Kontaktbelastbarkeit 200 V Max. Betriebstemperatur [55°C
DC/TAINO W Montageort Aufbau, Schaltabstand auf
Breite 19mm Metall 14 mm,
Detektionsverfahren Magnetfeldmessung Schaltabstand Nichtmetall
Fremdfeldschutz Nein 21 mm
Gehdusematerial Aluminium Sabotageiiberwachung Ja
Hohe 80mm Schutzart IP 65
Kabelart L-adrig Sensortyp Reed-Kontakt
Kabelldnge 1,2m
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